
Kúpna zmluva č. Z202120994_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Sídlo: Bardejovská 6, 04329 Košice, Slovenská republika
IČO: 31701914
DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206
Bankové spojenie: IBAN: SK3611110000006610186006
Telefón: +421556407522

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: OMA CZ Slovakia, s. r. o.
Sídlo: Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50299964
DIČ: 2120288379
IČ DPH: SK2120288379
Bankové spojenie: IBAN: SK8575000000004024270302
Telefón: 0903714919

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nemrznúca zmes
Kľúčové slová: Prípravky proti zamŕzaniu
CPV: 24951311-8 - Prípravky proti zamŕzaniu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dodávka čistého, neriedeného koncentrátu chladiacej kvapaliny.

Funkcia

1. Dodávka čistého, neriedeného koncentrátu chladiacej kvapaliny, ktorá musí spĺňať normu ASTM D 6210 v platnom znení. 
Nesmie byť z recyklovaného glykolu a chladiaca kvapalina tejto normy by mala obsahovať minimálne 2400 ppm dusitanov 
alebo 1560 ppm v súčte obsahu dusitanov a molybdenanov, pritom minimálne obsah každej zložky musí byť 600 ppm.

2. Dodaný neriedený čistý koncentrát chladiacej kvapaliny následne objednávateľ vo svojej prevádzke zriedi s vodou v pomere
50% : 50%  a takto zriedený roztok nemrznúcej zmesi musí vykazovať a zaisťovať ochranu proti korózii, kavitácii a proti mrazu 
minimálne na  -37 °C a vyššie. Dodaná chladiaca kvapalina musí byť miešateľná s chladiacou kvapalinou Carline Antifreeze 
HD.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Chladiaca kvapalina do autobusov SOR, Citelis, 
Solaris, Tedom Liter 30000

2. Objem balenia (požadované balenie Kontajner 1000 
litrový) ks 30

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

3. Zodpovedá norme ASTM D-6210 v platnom znení. Áno

4. Dodávka čistého, neriedeného koncentrátu chladiacej 
kvapaliny. Áno
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5. Dodaný neriedený čistý koncentrát chladiacej 
kvapaliny následne objednávateľ vo svojej prevádzke 
nariedi s vodou v pomere 50% : 50%  a takto nariedený 
roztok nemrznúcej zmesi musí vykazovať a zaisťovať 
ochranu proti korózii, kavitácii a proti mrazu  minimálne 
na  -37 °C a vyššie.

Áno

6. Nie je prípustná žiadna možná modifikácia a úprava 
danej  normy ASTM D-6210. Áno

7. Chladiaca kvapalina musí byť miešateľná s 
chladiacou kvapalinou Carline Antifreeze HD. Áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Konečná cena zákazky je vrátane dopravy  tovaru na miesto určenia – k Objednávateľovi.

2. Dodanie tovaru bude prebiehať na základe  čiastkových výziev (objednávok) podľa aktuálnej potreby Objednávateľa po 
dobu trvania zmluvy a dodávka tovaru bude rozdelená na max. 3 dodávky po 10 000 litrov. Dodacia doba sa určuje do 
maximálne  5 dní od zadania objednávky.

3. Kontajnery musia byť zapečatené a pri dodaní musí byť prítomný zástupca dodávateľa.

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo a možnosť vykonať na náklady dodávateľa rozbor vzorky dodanej chladiacej kvapaliny v 
akreditovanom laboratóriu podľa vlastného výberu.

5. Do 3 dní od uzavretia zmluvy predloží úspešný dodávateľ presný obchodný názov chladiacej kvapaliny ktorú chce dodať a 
podrobný rozpočet zákazky,  to znamená:  jednotkovú cenu za liter kvapaliny bez DPH a s DPH a celkovú sumu za celý objem
zákazky bez DPH a s DPH. Do tejto ceny zahrnie všetky náklady - cena je konečná.

6. Do 3 dní od uzavretia zmluvy predloží úspešný dodávateľ: platný certifikát o splnení normy ASTM D – 6210,  vydaný 
akreditovaným laboratóriom pre skúšanie chladiacich  kvapalín na ním dodávanú chladiacu kvapalinu.

7. Dodávateľ vyhotoví faktúru so všetkými náležitosťami podľa platných účtovných a daňových predpisov, na základe 
odberateľom potvrdeného dodacieho listu, najneskôr do 15 dní odo dňa dodania.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice I
Obec: Košice - mestská časť Džungľa
Ulica: Hornádska 10

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.11.2021 08:00:00 - 10.11.2023 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Liter
Požadované množstvo: 30000,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 39 500,00 EUR
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4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 47 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120994

V Bratislave, dňa 02.11.2021 09:12:01

Objednávateľ:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
OMA CZ Slovakia, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120994


Zákazka


Identifikátor Z202120994


Názov zákazky Nemrznúca zmes


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/314751


Dodávateľ


Obchodný názov OMA CZ Slovakia, s. r. o.


IČO 50299964


Sídlo Boženy Němcovej 8, Bratislava, 81104, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 29.10.2021 14:07:42


Hash obsahu návrhu plnenia Ut6e/rFAjzVyDTHDcU7m0v53/vVcOF/0m7nn9zh1nBs=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
CARLINE Antifreeze HD - BezpeÄŤnostnĂ list - SK (SK).pdf (Karta Bezpečnostných Údajov Carline
Antifreeze HD)










dátum vydania: 23.5.2017



dátum revízie:



verzia: 1.0



Oddiel 1: Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku



1.1 Identifikátor produktu
Názov chemický / obchodný: 



Identifikačné číslo CAS: 107-21-1



EC číslo: 203-473-3



Registračné číslo: 



Distribútor:
Adresa:



1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Spôsoby použitia:



Neodporúčané použitia:



1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Obchodný názov:
Sídlo:
Identifikačné číslo: 50299964



Tel: +420 487 851 637
www:
Spracovateľ BL: Consulteco s.r.o., radka.vokurkova@consulteco.cz



1.4 Núdzové telefónne číslo



24 hodinová telefonná linka je : +421 2 54774166; e-mail: ntic@ntic.sk



Oddiel 2: Identifikácia nebezpečnosti



2.1 Klasifikácia látky / zmesi
2.1.1



2.2 Prvky označovania



Klasifikácia podľa Nariadenia ES 1272/2008 (CLP): 
Symbol:



Signálne slovo: POZOR



Obsahuje:



H-vety:



P-pokyny:



Carline Antifreeze HD



Carline Antifreeze HD



Akútna toxicita, kategória 4 (Acute Tox. 4), H302 Škodlivý po požití, 



Neodporúča sa používať inak, než je uvedené v návode na použitie.



Klasifikácia podľa Nariadenia ES 



1272/2008 (CLP): 



podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 



(REACH) a Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/830



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV



Toxicita pre špecifický cieľový orgán-opakovaná expozícia, kategória 2 (STOT 



RE 2) H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej 



expozícii.



H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.



P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.



NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM



Klinika pracovného lekárstva a toxikológie



Limbová 5, 833 05 Bratislava



H302 Škodlivý po požití.



Etán-1,2-diol



OMA CZ Slovakia s.r.o.
Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava



OMA CZ Slovakia s.r.o.
Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava



www.omacz.sk



Chladiaca kvapalina, určená pre chladiace systémy spalovacíchmotorů, 



predovšetkým vysoko namáhaných motorov autobusov a nákladných 



automobilov.
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Carline Antifreeze HD



podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 



(REACH) a Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/830



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV



P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a a zasiahnuté časti tela.



Doplňujúce informácie:



2.3 Iná nebezpečnosť



Oddiel 3: Zloženie/informácie o zložkách



3.1 Látky
3.2 Zmesi



Obsah



(%)



> 90 Acute Tox. 4



STOT RE 2



H302



H373



Úplné znenie H-vet v bode 16.



Oddiel 4: Opatrenia prvej pomoci



4.1 Opis opatrení prevej pomoci



Nie sú. 



Ak sú nasadené kontaktné šošovky, opatrne ich vybrať a začať vyplachovať 



čistou vodou, zasiahnuté oko široko otvorené, od vnútorného kútika k 



vonkajšiemu a tiež pod viečkami po dobu min.15 minút. Pri pretrvávaní ťažkostí 



vyhľadať lekársku pomoc.



Horľavina IV. triedy nebezpečnosti.



Na základe výsledkov posúdenia táto látka nie je PBT ani vPvB.



107-21-1



203-473-3



603-027-00-1



-



Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností, upovedomte 



lekára a poskytnite mu informácie z tejto karty bezpečnostných údajov. Pri 



bezvedomí umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku s mierne 



zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnosť dýchacích ciest, nikdy nevyvolávajte 



zvracanie. Ak zvracia postihnutý sám, dbajte, aby nedošlo k vdýchnutiu zvratkov. 



Pri stavoch ohrozujúcich život najskôr vykonávajte resuscitácii postihnutého a 



zaistite lekársku pomoc. Zástava dychu - okamžite vykonávajte umelé dýchanie. 



Zástava srdca - okamžite robte nepriamu masáž srdca.



Klasifikácie dle nariadenia (ES) č. 



1272/2008 (CLP)



Premiestniť postihnutého na čerstvý vzduch, zaistiť mu pokoj, zabrániť 



podchladeniu. Uvoľniť dýchacie cesty. Pri nepravidelnom dýchaní alebo zástave 



dychu okamžite nasadiť umelé dýchanie, prístrojové dýchanie alebo prívod 



kyslíka. Okamžite privolať lekára. Postihnutého uložiť a transportovať v 



stabilizovanej polohe.



CAS



EINECS



Index N°



Reg. číslo
Etán-1,2-diol



P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad podľa platných 



právnych predpisov.



Všeobecné pokyny:



Pri nadýchání:



Pri kontakte s pokožkou:



Pri kontakte s očami:



Názov zložky



Odložiť kontaminovaný odev a obuv. Zasiahnutú pokožku umyť veľkým 



množstvom vody a mydlom. Po osušení použiť reparačný krém. Ak sa objaví 



podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.



P301/310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 



CENTRUM/lekára.
P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku 



pomoc/starostlivosť.



P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
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Carline Antifreeze HD



podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 



(REACH) a Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/830



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV



4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené



4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia



Oddiel 5: Protipožiarne opatrenia



5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Nevhodné hasiace prostriedky:



5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi:



5.3 Rady pre požiarnikov



Oddiel 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnenie



6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy



6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie



6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie



6.4 Odkaz na iné oddiely



Oddiel 7: Zachádzanie a skladovanie



Použiť ochranný odev a dýchací prístroj. Zabrániť úniku hasiacich vôd do 



životného prostredia. Na chladenie ohňu vystavených nádob použite vodný 



sprej.



Pri požití:



Pri poskytovaní prvej pomoci je nutné zaistiť predovšetkým bezpečnosť 



zachraňujúceho aj zachraňovaného.



Ochrana poskytovateľov prvej pomoci:



Symptomatická liečba.



Pena, hasiaci prášok, CO2, vodná hmla.



viď odd. 7, 8 a 13.



Väčšie množstvo uniknutého materiálu vysať alebo prečerpať do vhodného 



obalu, zvyšok nechať vsiaknuť do nehorľavého sorbentu / vapex, piesok, zemina, 



kremelina / a uložiť do kontajnera na likvidáciu ako nebezpečný odpad. Miesto 



úniku umyť veľkým množstvom vody. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá.



Pri požiari vzniká hustý, čierny dym, môže dochádzať k vzniku oxidu uhoľnatého 



a uhličitého a ďalších toxických plynov. Vdychovanie nebezpečných rozkladných 



(pyrolýznych) produktov môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia.



NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE - aj samotné vyvolávanie vracania môže spôsobiť 



komplikácie (vdýchnutie látky do dýchacích ciest a pľúc, mechanické poškodenie 



sliznice hltana, môže v tomto prípade predstavovať vyšší ohrozenia, ako požitá 



látka). Pokiaľ možno podajte medicinálne uhlie v množstve 5 rozdrvených 



tabliet. Zaistite lekárske ošetrenie.



Používať osobné ochranné prostriedky podľa odd. č. 8 a ďalšie vhodné 



vybavenie. Zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom. Odstrániť všetky 



zdroje vznietenia. Uzavrite miesto nehody. Zabezpečiť odvetranie zasiahnutého 



miesta. 



Bolesti hlavy, podráždenie dýchacích ciest, kašeľ, tráviace ťažkosti, nevoľnosť, 



podráždenie kože.



Zamedziť úniku do životného prostredia, zabrániť vniknutiu do povrchových vôd 



a kanalizácie, podložia a pôdy. V prípade úniku do kanalizácie alebo vodného 



toku bezodkladne informovať jeho správcu, políciu, hasičov, prípadne odbor ŽP 



KÚ.



Priamy prúd vody - mohlo by dôjsť k rozšíreniu požiaru.
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Carline Antifreeze HD



podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 



(REACH) a Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/830



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV



7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie



7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility



7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia



Oddiel 8: Kontrola expozície/osobná ochrana



8.1 Kontrolné parametre



Expozičné limity:



CAS
NPEL P



 (mg/m³ )



NPEL K



 (mg/m³ )



107-21-1 52 104



DNEL:



Typ 



expozície



Cesta 



expozície



Typ 



expozície



Cesta expozície



Systémová 



chronická
Dermálna



Systémová 



chronická
Dermálna



Lokální 



chronická
Inhalačná



Lokálne 



chronická
Inhalačná



106 mg/kg bw/day SE



35 mg/m³  LE



Etán-1,2-diol (CAS: 107-21-1)



Cesta expozícieCesta expozície
Pracovníci



Etán-1,2-diol



Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády 



SR č. 355/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov 



7 mg/m³  LE



Spotrebitelia



Látka



K - faktor môže byť ľahko absorbovaný 



kožou.



Poznámka



53 mg/kg bw/day SE



Nevdychujte plyny a pary. Zamedziť styku s pokožkou a očami. Používať vhodné 



OOPP podľa odd. č. 8. Zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom. 



Odstrániť všetky zdroje vznietenia. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. 



Pri používaní môže dôjsť k vzniku elektrostatického náboja; pri prečerpávaní 



používajte iba uzemnené potrubie (hadice). Odporúča sa používať antistatický 



odev aj obuv. Používajte neiskriace nástroje. Minimalizovať únik pri manipulácii. 



Pred prestávkou a koncom pracovnej doby ruky dôkladne umyť a ošetriť 



vhodným krémom. Pri práci nepiť, nejesť ani nefajčiť.



Skladovať v dobre uzatvorených originálnych obaloch na suchých, chladných a 



dobre vetraných miestach. Zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom. 



Elektrické zariadenia v uzavretých skladoch musia byť v nevýbušnom prevedení. 



Sklad musí byť vybavený lekárničkou a zdrojom pitnej vody. Skladovať vo zvislej 



polohe, aby sa zabránilo únikom a odkvapkávaniu. Uchovávať oddelene od 



potravín, krmív a liekov. Nevystavujte slnku. Pary rozpúšťadiel sú ťažšie ako 



vzduch a hromadia sa pri podlahe, kde v zmesi so vzduchom môžu vytvárať 



výbušnú zmes.



viď odd. 1.2
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PNEC:



PNEC voda, slad.



PNEC voda, slad.



PNEC sed., slad.



PNEC pôda



PNEC ČOV



PNEC voda, mor.



PNEC sed., mor.



DNEL a PNEC hodnoty pre ostatné zložky zmesi neboli stanovené.



8.2 Kontroly expozície



Individuálne ochranné opatrenia



Oddiel 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti



9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach



Rýchlosť odparovania:
Horľavosť:



Tlak pár (25 °C):



Bod vzplanutia (°C):



pH :



Ochrana dýchacích ciest:



Ochrana rúk:



Ochrana zraku:



Teplota topenia/tuhnutia (°C):



Ochrana kože:



Tepelné nebezpečenstvo:



Prahová hodnota zápachu:



Technické opatrenia:



Fyzikálny stav:
Farva:
Zápach:



10 mg/L



1 mg/L



10 mg/L



3,7 mg/kg sediment dw



Bod vznietenia (°C):



37 mg/kg sediment dw



199,5 mg/L



Nie je.



1,53 mg/kg soil dw



Etán-1,2-diol (CAS: 107-21-1)



Sladkovodné prostredie - Občasný únik



Bez intenzívneho zápachu.



-20



Neuvádza sa.



398



0,123 hPa



Čistiareň odpadových vôd



Sladkovodné prostredie



Sladkovodné sedimenty
Pôda



Skladovať v uzavretých obaloch, vo vetraných a suchých priestoroch. Zaistite 



dostatočné odsávanie pracovného priestoru. Zákaz fajčenia a manipulácie s 



otvoreným ohňom. Elektrické zariadenia v uzavretých skladoch musia byť v 



nevýbušnom prevedení.



Morská voda



Pracovný antistatický odev odolávajúci zvýšeným teplotám podľa STN EN 



340:2004-06 (83 2701) a pracovná antistatická obuv podľa STN EN ISO 



20347:2005-04 (83 2508).



Morský sediment



Ochranné pracovné rukavice odolné chemickým látkam podľa STN EN 374-4. 



Dbajte odporúčania konkrétneho výrobcu rukavíc pri výbere vhodnej hrúbky, 



materiálu a priepustnosti. Noste vhodné krémy na pokožku, tie by však nemali 



byť aplikované, ak už došlo k expozícii. Dbajte ďalších odporúčaní výrobcu.



Dodržiavať bežné zásady hygieny. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred



pracovnými prestávkami a po práci umyť ruky teplou vodou a mydlom, ošetriť 



reparačným krémom.
Pracovať s produktom v dobre vetraných priestoroch, inak použiť masku s 



filtrom proti organickým parám event. izolačný dýchací prístroj pri prekročení 



NPEL-K toxických látok alebo v zle vetrateľnom prostredí. (A2) podľa STN EN 



14387+A1: 2008-07 (83 2219).



9 (neriedený produkt).
Neuvádza sa.



Zamedziť úniku do kanalizácie, vody a pôdy.



Kvapalina.
Modrozelená.



Horné/dolné limity horľavosti alebo 



výbušnosti:



Počiatočná teplota varu / rozmedzie bodu 



varu (°C):
>110



15,3 / 3,2 (pre etanol)



Vnútrozemie



More



Neuvádza sa.



Kontrola environmentálnej expozície:



170



Ochranné okuliare s bočnými krytmi alebo štít (STN EN 166).
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9.2 Iné informácie



Oddiel 10:  Stabilita a reaktivita



10.1 Reaktivita



10.2 Chemická stabilita



10.3 Možnosť nebezpečných reakcií



10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť



10.5 Nekompatibilné materiály



10.6 Nebezpečné produkty rozkladu



Oddiel 11: Toxikologické informácie



11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 
Jednotlivých zložiek



Akútna toxicita:
Cesta expozície
oral.
dermal
inhal.



Cesta expozície
oko



Cesta expozície
koža



Rozdeľovací koeficient: 



n-oktanol/voda:



Hustota pár:



Teplota samovznietenia:
Teplota rozkladu:



Tlak pár (50 °C):



Relatívna hustota (g/cm3, 20 °C):



Rozpustnosť vo vode (20 °C):



Viskozita (20 °C):
Index lomu (20 °C)
Oxidačné vlastnosti:
Výbušné vlastnosti:



Obsah VOC (%):
Obsah sušiny:



Výsledok



Typ testu
kľúčová štúdia



Poleptanie kože / podráždenie kože:



Testovacie organizmus



Neuvádza sa.



nedráždivý
Výsledok



potkan



Neuvádza sa.



Neuvádza sa.



králik



králiknedráždivý



Neuvádza sa.



myš



Pri vysokých teplotách a pri požiari vznikajú nebezpečné produkty, ako napr. 



oxid uhoľnatý a oxid uhličitý, dym a oxidy dusíka.



Chráňte pred silnými kyselinami, zásadami a oxidačnými činidlami.



Etán-1,2-diol (CAS: 107-21-1)



Neuvádza sa.
Neuvádza sa.



Pri odbornom použití na stanovené účely je zmes stabilná.



kľúčová štúdia



kľúčová štúdia



Testovacie organizmus



kľúčová štúdia
kľúčová štúdia



Typ testu



potkan



Vážne poškodenie/podráždenie oka:



7712 mg/kg bw [LD50]
>3 500 mg/kg bw [LD50]
>2,5 mg/L air [LC50]



Doplňujúce informácie:



Pri normálnom spôsobe použitia je zmes stabilná, k rozkladu nedochádza. 



Chráňte pred plameňmi, iskrami, prehriatím a pred mrazom.



Nie sú.



Typ testu Testovacie organizmusVýsledok



Pri normálnych podmienkach je zmes stabilná.



Neuvádza sa.
2,14 (vzduch = 1)



Neuvádza sa.
Neuvádza sa.



1,11



Neuvádza sa.



Neuvádza sa.
Neuvádza sa.
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Cesta expozície
koža



Cesta expozície



Cesta expozície



oral.



dermal.



Cesta expozície



oral.



oral.



Cesta expozície
oral.



Cesta expozície



oral.



Cesta expozície



Akútna toxicita:



Neobsahuje látky klasifikované ako karcinogénne.Karcinogenita:
Neobsahuje látky klasifikované ako mutagénne.
Neobsahuje látky klasifikované ako toxické pre reprodukciu.



Aspiračná nebezpečnosť: Nie je. 



Škodlivý po požití.



Výsledok



Výsledok Testovacie organizmus



Nie je dráždivá / žieravá pre kožu.



Neuvádza sa.



potkanpreukazná štúdie



Testovacie organizmus



> 1000 mg/kg bw/day 



[NOAEL]



Typ testu



Neobsahuje senzibilizujúce látky.



Skúsenosti u človeka: Smrteľná dávka pri požití cca 1,5 g / kg telesnej hmotnosti. Smrteľná dávka cca 90-110 g u dospelých, 



primerane menej u detí. Nepatrné dávky môžu vyvolať: poruchy vedomia, poškodenie obličiek, poškodenie centrálneho 



nervového systému.



Vážne poškodenie/podráždenie oka: V prípade priameho kontaktu môže vyvolať podráždenie očí.



negatívny



Typ testu



preukazná štúdie



Reprodukčná toxicita:



Aspiračná nebezpečnosť:



OECD 410, kľúčová štúdia



Typ testu



preukazná štúdie



preukazná štúdie



Karcinogenita:
Typ testu Výsledok



Výsledok



Výsledok



Mutagenita zárodočných buniek:



1000 mg/kg diet 



[NOAEL]



1500 mg/kg bw/day 



[NOAEL]



OECD 452, podporná štúdia



Testovacie organizmus
potkan



nie je senzibilizujúci



Typ testu



Typ testu



Testovacie organizmus



preukazná štúdie



Neuvádza sa.
Výsledok



150 mg/kg bw/day 



[NOAEL]



8 mL/kg bw
> 2200 - < 4 400 mg/kg 



bw/day [NOAEL]



2 mL/kg bw



Neuvádza sa.



potkan



Výsledok



myš



Testovacie organizmus



Testovacie organizmus



Testovacie organizmus



Toxicita pre špecifický cieľový orgán  



(STOT) – jednorazová expozícia:



Toxicita pre špecifický cieľový orgán  



(STOT) – opakovaná expozícia:



Zmes:



Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.



Typ testu
morča



potkan



pes



Reprodukčná toxicita:



Poleptanie kože / podráždenie kože:
Respiračná alebo kožná senzibilizácia:



Mutagenita zárodočných buniek:



Toxicita pre špecifický cieľový orgán  (STOT) – jednorazová expozícia:



Toxicita pre špecifický cieľový orgán  (STOT) – opakovaná expozícia:



Respiračná alebo kožná senzibilizácia:
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Oddiel 12: Ekologické informácie



12.1 Toxicita



Typ testu



OECD 202



12.2 Perzistencia a degradovateľnosť



12.3 Bioakumulačný potenciál



12.4 Mobilita v pôde



12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB



12.6 Iné nepriaznivé účinky



Oddiel 13: Opatrenia pri zneškodňovaní



13.1 Metódy spracovania odpadu



Oddiel 14: Informácie o doprave Nie je nebezpečnou vecou z hľadiska prepravy.



14.1
14.2



Neuvádza sa.



Pimephales promelas
72860 mg/L [LC50] / 96 h



15380 mg/L [NOEC] / 7d



Výsledok



Akútna toxicita pre ryby:



Zmes je biologicky rozložiteľná.



Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.



Testovacie organizmus



- riadne vyčistené obaly:



nie je



Kód odpadu:



15 01 02 - O - Obaly z plastov



Toxicita



Etán-1,2-diol (CAS: 107-21-1)



3536 mg/L [EC50] / 96 h



> 10000 mg/L TGK / 8 d



≥ 100 mg/L [EC50] / 48 h



nie je



Správne expedičné 



označenie OSN



Letecká doprava 



ICAO / IATA



UN číslo nie je



Vo vode a v pôde je produkt rozpustný a mobilný. V prípade dažďov možná 



kontaminácia riečišť.



Cestná preprava ADR/RID



15 01 10 - N - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 



kontaminované nebezpečnými látkami.



Daphnia magna



Pseudokirchneriella 



subcapitata



nie je



Prázdne obaly musia pôvodca odpadu zlikvidovať v súlade s platnou legislatívou 



o odpadoch. Po dokonalom vyčistení je možné obal použiť ako druhotnú 



surovinu pre rovnaký účel. Doporučený spôsob likvidácie je recyklácia alebo 



spálenie v spaľovni nebezpečných odpadov.



Zvyšky zmesi zhromažďovať v označených obaloch a odovzdať na likvidáciu 



osobe oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Nepoužitý výrobok 



nevylievať do kanalizácie. Nesmie sa odstraňovať spoločne s komunálnym 



odpadom. Doporučený spôsob likvidácie v spaľovniach priemyselných odpadov. 



Kat. č. obalu znečisteného zmesou:



Likvidovať v súlade s platnou legislatívou.



Nevýznamný.



Odporúčaný postup odstraňovania 



odpadových obalov znečistených látkou / 



zmesou:



16 01 14 - N - Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky.



nie je



nie je



Zvláštne opatrenia pri nakladaní s 



odpadmi:



Odporúčaný postup odstraňovania 



odpadu zmesi:



Námorná preprava 



IMDG
Typ prepravy



Akútna toxicita pre bezstavovce:



Akútna toxicita pre riasy:
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14.3



14.4



14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie



14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa



14.7  Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC



Oddiel 15: Regulačné informácie



15.1



všetko v platnom znení…



15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti



Oddiel 16: Iné informácie



Zoznam príslušných H-viet v plnom znení



H-vety:



Zdroje kľúčových údajov: NPEL  Najvyššie prípustné expozičné limity
PBT Perzistentné, bioakumulatívne a toxické
vPvB Látky veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne
VOC Organické prchavé zlúčeniny
CAS Chemical Abstracts Service



EINECS



Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch



Obalová skupina



H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.



Nie je.



Zákon č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov



Smernice 67/548/EHS v platnom znení a 1999/45/ES v platnom znení. 



Nebolo vykonané.



Zákon č. 67/2010 Z.z., o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon) vrátanie vykonávacích predpisov 



Zákon č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v znení neskorších predpisov
Zákon č. 311/2001 Z.z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov



Zákon č. 137/2010 Z.z., o ovzduší



Zákon č. 75/2015 Z.z., o odpadoch …



Nariadenie vlády o ochrane zdravia pri práci...



Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí



Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických 



látok....



Zákon č. 128/2015 Z.z., o prevencii závažných priemyselných havárií...



European Inventory of Existing Commercional chemical 



Substances



Nie je.



nie je



Nie je.



Zákon č. 364/2004 Z.z., o vodách (vodný zákon), v znení neskorších predpisov



nie je



Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia



nie jenie je



Trieda nebezpečnosti 



pre dopravu



nie je



nie je



H302 Škodlivý po požití.



Zákon č. 56/2012 Z.z., o cestnej doprave
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DNEL



PNEC



LD50
LC50



EC50
IC50



NOEL



NOAEL



NOEC



ADR
RID



IMDG



ICAO
IATA  Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo



Zmeny proti predchádzajúcej verzii KBÚ: prvé vydanie a je v súlade s Nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP).



Material Safety Data Sheet spracovaný výrobcom v súlade s Nariadením EC 1907/2006 (REACH).
stránky ECHA (European Chemicals Agency)
ESIS: European chemical Substances Information System
toxikologické databázy



Pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s nebezpečnými látkami, musia byť v potrebnom rozsahu oboznámení s účinkami 



týchto látok, so spôsobmi ako s nimi zaobchádzať, s ochrannými opatreniami.



Vyššie uvedené informácie opisujú podmienky pre bezpečné nakladanie s výrobkom a zodpovedajú súčasným znalostiam 



výrobcu, slúži ako pokyny pre školenie osôb s výrobkom manipulujúcich.



Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného 



tovaru
Medzinárodná dohoda o námornej preprave nebezpečného 



tovaru



Smrteľná koncentrácia pre 50% (lethal concentration for 50%)



Hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinku koncentrácie (no 



observable effect concentration)



Odvodená úroveň expozície bez účinku (derived no-effect level)



Očakávaná koncentrácia bez účinku (Predicted No-Effect 



Concentration)



Smrteľná dávka pre 50% (lethal dose for 50%)



Dávka bez pozorovaného nepriaznivého účinku (no observable 



effect load)



Koncentrácia inhibície pre 50% (inhibition concentration for 50%)
Účinná koncentrácia pre 50% (effect concentration for 50%)



Užívateľ nesie zodpovednosť za určenie vhodnosti výrobku pre špecifické účely a prispôsobenie bezpečnostných opatrení 



pokiaľ je toto použitie v rozpore s odporúčaním výrobcu.



Európska dohoda o preprave nebezpečného tovaru po ceste 



Medzinárodná letecká doprava nebezpečného tovaru



Doplňujúce informácie:



Hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinku zataženia (no 



observable adverse effect load)



Pokyny pre školenie:



Ak je nebezpečná chemická látka / zmes klasifikovaná ako žeravá alebo toxická, musia byť pracovníci oboznámení s 



pravidlami pre nakladanie s žieravú / toxickou chemikáliou / zmesou.
Osoby prepravujúce nebezpečné látky musia byť oboznámení s pokynmi pre prípad nehody v súlade s predpismi ADR/RID.



Výrobca nesie záruku za vyššie popísané vlastnosti výrobku pri použití.



Ďalej musí byť oboznámení so zásadami prvej pomoci, s potrebnými asanačnými postupmi a s postupmi pri likvidácii porúch 



a havárií.
Osoba, ktorá nakladá s týmto chemickým produktom, musí byť oboznámená s bezpečnostnými pravidlami a údajmi 



uvedenými v bezpečnostnom liste.



Pre tvorbu KBÚ boli použité nasledujúce materiály:
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